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Vorschlag Anstrahlungsobjekte Baudenkmäler                         
Beleuchtungskonzept Innenstadt Geldern       (Stand: 12.02.2016) 
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Vorschlagsliste in Abstimmung mit der Unteren Denkmalbehörde (UDB) der Stadt Geldern /  
Frau Hauch-Mange 
 
Ergänzungen in kursiver Schrift und Prioritäten durch SMB-Städtebau / Meyer-Brandis 

Nr. Straße / Hausnummer Hinweis Prio 1a /    1b Prio 2 Bemerkungen 
01 Nordwall 1 Blickachse             X   
02 Nordwall 13                   X  
03 Nordwall 51  Amtsgericht / Blickachse             X   
04 Kirchplatz 11 Pfarrkirche     X         
05 Heilig-Geist-Gasse 1 Heilig-Geist-Kirche     X       
06 Markt 25 Stadtwerke / Gasse + Wandbild     X             
07 Issumer Str. 10 nur Traufe             X           
08 Issumer Str. 23 nur Traufe             X           
09 Issumer Str. 40            X  
10 Issumer Str. 64          X  
11 Mühlenturm Blickachse    X             
12 Südwall 41          X  
13 Bahnhofsstraße 25              X   
14 Bahnhofsstraße 24-28 Entrée Bahnhofsachse     X   
15 Bahnhofsstraße 27-29 Entrée Bahnhofsachse     X   
16 Westwall 14               X  
17 Westwall 33          X  
18 Westwall 37              X         
19 Westwall 43              X         
20 Westwall 57-59              X   
21 Westwall 26            X  
22 Ostwall 38 nur Fassadenbild             X   
23 Ostwall 3-5 Industrieverwaltung/ Blickachse     X   
24 Ostwall 1 Reckmann-Villa / Blickachse     X   
25 Ostwall 30-31 Magazin Schule     X   
26 Kapuzinerstr. 32 Kapuziner Kirche    X         
27 Kapuzinerstr. 30             X   
28 Kapuzinerstr. 25             X   
29 Karmeliterstraße 12 Pastorat    X   
30 Sendeturm Poststraße Kein Baudenkmal            X   
31 Harttor 4 Blickachse                 X  
32 Hülser-Kloster-Straße 21-29 Mosaik    X            

Wallring

Leuchtentypen/ Beleuchtungsbereiche

Marktplatz

Einkaufsstraßen

Nebenstraßen/
Gassen

Objekte
(Nummerierung s. Liste)

Gebäude-/ Objektanstrahlungen

Lichtpunktsymbole
Straßenname                       Straßenschlüssel
                                             Lichtpunkt + Nummer

6156
031

Leuchtentypen-Bereiche

Bahnhofs-
straße Süd

Westwall 37Nr.18 Liste

Westwall 14Nr.16 Liste

Nr.20 Liste Westwall 57/59

Nr.21 Liste Westwall 26

Nr.31 Liste Harttor 4 Nr.31 Liste Nordwall 1 Nr.04 Liste Kirchplatz 11

Nr.17 Liste Westwall 33

Nr.29 Liste Karmeliterstraße 12

Nr.19 Liste Westwall 43

Nr.30 Liste Sendeturm

Nr.14 Liste Bahnhofstr. 24-28 Nr.15 Liste Bahnhofstr. 27-29 Nr.13 Liste Bahnhofstr. 25 Nr.12 Liste Südwall 41 Nr.06 Liste Markt 25 Nr.05 Liste Heilig-Geist-Gasse 1 Nr.11 Liste Am Mühlenturm 1

Nr.27 Liste Kapuzinerstr. 30

Nr.26 Liste Kapuzinerstr. 32

Nr.28 Liste Kapuzinerstr. 25

Nr.25 Liste Ostwall 30-31

Nr.07 Liste Issumer Str. 10

Nr.08 Liste Issumer Str. 23

Nr.09 Liste Issumer Str. 40

Nr.10 Liste Issumer Str. 64

Nr.23 Liste Ostwall 3/5Nr.24 Liste Ostwall 1Nr.03 Liste Nordwall 51Nr.02 Liste Nordwall 13 Nr.32 Liste Hülser-Kloster-Str. 21-29

Nr.22 Liste Ostwall 38

Wasserlauf
Sendeturm

Ref. : 6406
Boulogne

Superwatt LEDs in rot, bernstein, grün, blau, weiß.
Sehr lange Lebensdauer der Leuchtdioden 

(bis zu 100.000 Brennstunden)
Hohe Lichtleistung.

Geringere Wartungskosten.
Sicherheitskleinspannung.

Vibrationsfest.

Beispiel für Ausschreibungstext: 6406B30-N2+ 6406-CW6-A-N2
  - LED Poller aus schwarz eloxiertem Aluminium Ø 150 mm  

Gesamthöhe 330 mm
 - 6 weiße Hochleistungsdioden (Superwatt) 3 W
 - Lichtstrahlneigung 0° / - 20 ° homogen 360°
 - Dichtigkeit IP67 
 - Schlagfest: IK10  20 J
 - Standard Zugangsmöglichkeit für behinderte Menschen

LED Leucht-Poller

-6406Bnn-XXXX  + 6406MT-BW6-Y-XXXX

 B , C
 ( ) : 24 V
  T : 230 V

  ( ) : 360°
  M : 180°

 6

Sockel Höhe (cm):

N1 : Bronze
N2 : Schwarz
N3 : Gold
N4 : Champagner

( )     Seidigglänzendes Aluminium
XXXX  Ral Nr.
Nx    Anodische Oxidation 

 Standard : 30 cm

Stromversorgung:    

LED Typ:

LED Farbe
Anzahl der LED:

Kollimator Code

Ö�nung:    

Ausführung: Ausführung: 

Dimensionen
--- Zylinderförmiger-Sockel-aus-seidig-glänzendem-Aluminium,-

Ø-150-mm-h-=-30-mm--
--Gesamthöhe-330-mm-(Optionen:-Höhe-auf-Anfrage)
--- Polycarbonatscheibe-360°
--- Befestigungsplatine-240-x-240,-Befestigungsmittenabstand-200-x-200
--- IP-67
--- IK-10--Schlagfestigkeit:-20-J
--- Gewicht:-3.4-Kg--(für-h330)-

--Optionen:-
anodische-Oxidation-Schwarz,-anodische-Oxidation-Farbe,-QUALICOAT-
Lackierung-auf-Anfrage-

Elektrische Daten des Strahlers 6406
--- Speisespannung:-22-28-VDC.-Klasse-III--

- Leistungsaufnahme:-5-oder-16-W
--- Speisespannung:-230-VAC.-Klasse-II-

- Leistungsaufnahme:-7-oder-18-W
--- Geliefert-mit-1-m-AD8-Kabel-(für-permanente-Unterwasserverlegung),-

oder-mehr-auf-Anfrage.-

Optische Daten des Standard Strahlers 6406-BW6-A
--- 6-Superwatt-LEDs-1-W-oder-3-W
--- Lichtstrahlneigung-(+-0°-/---20°)-homogener-Lichtstrahl-360°
--- Lichtstrahlöffnung-180°
--- Farbe-der-Dioden-wählbar
--- Lichtintensität-dimmbar
--- Photometrie-Angaben-und-.ies-Dateien-auf-Anfrage.-

Andere-Kollimatoren-möglich-auf-Anfrage--
laut-photometrischem-Lastenverzeichnis.

6406-com_DE-12F

Dieser Poller strahlt einen zum Boden geneigten Lichtstrahl ab.
Er ermöglicht eine 360° Beleuchtung ohne Blendung und ohne jegliche 
Lichtverschmutzung.
Ein 33 cm Standard Kollimator auf den 4 m auseinanderstehenden Pol-
lern ermöglicht es, dem Standard für Zugangsmöglichkeit für behinderte 
Menschen zu entsprechen.
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MileWide Alfons Lumega Teceo

CitySphere Stella Shuffle

Andrew Calla

PilzeoCuvia40

Spezialstrahler
Sendeturm

9831

6406Kristin PIIAmphilux

Faciella Lutera 8511Graze Miniflux

Design 

CityCharm Cordoba 
Mastaufsatz Ø 60 / 76 mm 

CityCharm > Outdoor > Urban inspiration lighting  

CityCharm Cone 
Mastaufsatz Ø 60 / 76 mm 

Dedizierter Mastaufsatz 
- Mit Zapfen 
- Für Sondermast Ø 60 mm 

Dedizierte Ausleger 
- Versionen mit Zapfen, Einzel- oder 

Doppelausleger 
- Für Sondermast Ø 60 mm 
- Wandfixierung möglich 

CityCharm 

Tools to customize 

Leicht transparente Ausführungen zur Individualisierung 
(Tag- und Nachteffekt) 

Standard Philips Dark Grey 

Design 
Individualisierung 

CityCharm > Outdoor > Urban inspiration lighting  

Philips Leipziger Leuchten Trilux Schrèder

LEC

Philips Philips Trilux Trilux

CityCharm

Tools to customize 

Leicht transparente Ausführungen zur Individualisierung 
(Tag- und Nachteffekt) 

Standard Philips Dark Grey 

Design 
Individualisierung 

CityCharm > Outdoor > Urban inspiration lighting  

CityCharm

CitySphere

Stadt GELDERN - S t ra t e g i e p l a n  ö f fe n t l i c h e r  R a u m  u n d  B e l e u c h t u n g s ko n ze p t
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B e p ro b u n g s l e u c h t e n

Beispiel 
Wallring  Leuchte

Beispiel Leuchten
Einkaufsstrassen

CityCharm
Farbring
Wegfall des Farbringes wirkt die 
Leuchte deutlich größer und kann 
so optimal an die Gegebenheiten 
angepasst werden. 

Curve Mast

Toplight

MileWide²

CitySphere CityCharm

(Tag- und Nachteffekt) 

Leipziger LeuchtenPhilips

im Original

Andrew 9821 Pilzeo
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